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CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO SPD CORRENTE PESO LORDO COLORE PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Spd(kV) Current(mA)  Gross weight(Kg) Colour Price(€)

o
247643.115 1 COB 840 10W 1500 1350 2/4 250 2,83 [ 108,00
247643.138 1 COB 840 21W 3345 3010 2/4 600 2,94 [ ] 111,40
247643.144 1 COB 840 32w 5000 4495 2/4 900 2,96 [ ] 115,60
247643.146 1 COB 840 37W 6520 5865 2/4 1.050 3,00 [ 120,80
code + DALl Driver dimmerabile DALI | DALl dimmable driver 32,40
CODICE ACCESSORI PESO LORDO COLORE PREZZO
Code Accessories Gross weight(Kg) Colour Price(€)

L J
920003.006 Adattatore palo a T | T pole adapter @40-60 mm 1,04 [ ] 32,00
920003.001 Braccio | wall bracket L=740 mm 2,15 [} 29,20
924703.000 Picchetto per terreno | garden pike 0,84 [} 15,20

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 58
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 58
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CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE SPD PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) Spd(kV) Gross weight(Kg) Price(€)
o
256643.121 1 COB 840 21W 3870 3255 600 1/2 4,44 149,00
256643.131 1 COB 840 30,5W 5660 4755 900 1/2 4,54 150,40
256643.261 2 COB 840 61W 11320 9510 900 1/2 4,94 184,40
265643.121 1 COB 840 21W 3870 2830 600 1/2 4,44 149,00
265643.131 1 COB 840 30,5W 5660 4135 900 1/2 4,54 150,40
265643.261 2 COB 840 61W 11320 8265 900 1/2 4,94 184,40
code + DALI Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 32,00
code + VM Driver dimmerabile Vmidnight | Vmidnight dimmable driver 29,20
900000.003 SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00
CODICE ACCESSORI PESO LORDO PREZZO
Code Accessories Gross weight(Kg) Price(€)
L J
925600.000 Griglia di protezione | protection grid 23,00
920003.006 Adattatore palo a T | T pole adapter @40-60 mm 1,04 32,00
925603.001 Adattatore palo “Deco” | “Deco” pole adapter @40-60 mm 1,68 58,20

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.

Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 58

LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 58

PROIETTORI PER ESTERNI 3 OUTDOOR FLOODLIGHTS
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CODICE
Code

258643.162
258643.262
258643.362
258643.372

259643.162
259643.262
259643.362
259643.372

266643.162
266643.262
266643.362
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code + DALI
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900000.003

CODICE
Code

925600.000
920003.006
925603.001
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DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO SPD CORRENTE PESO LORDO PREZZO
Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(lm) Spd(kV) Current(mA) Gross weight(Kg) Price(€)

L ]
1LM 740 24W 4890 3620 6/10 700 4,85 198,60
2LM 740 48W 9780 7240 6/10 700 4,95 234,60
3LM 740 72W 14670 10860 6/10 700 535 259,60
3LM 740 90w 17170 12710 6/10 850 535 278,20
1LM 740 24W 4890 4090 6/10 700 4,85 198,60
2LM 740 43W 9780 8180 6/10 700 4,95 234,60
3LM 740 72W 14670 12265 6/10 700 535 259,60
3LM 740 90W 17170 14355 6/10 850 535 278,20
1LM 740 24W 4890 4110 6/10 700 4,85 198,60
2LM 740 48W 9780 8220 6/10 700 4,95 234,60
3LM 740 72W 14670 12325 6/10 700 535 259,60
3LM 740 90W 17170 14425 6/10 850 535 278,20
Driver dimmerabile DALI | DALl dimmable driver 16,20
Driver dimmerabile Vmidnight | Vmidnight dimmable driver 12,00
SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00
ACCESSORI // ACCESSORIES
ACCESSORI PESO LORDO PREZZO
Accessories Gross weight(Kg) Price(€)
®

Griglia di protezione | protection grid 23,00
Adattatore palo a T | T pole adapter @40-60 mm 1,04 32,00
Adattatore palo “Deco” | “Deco” pole adapter @40-60 mm 1,68 58,20

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.

Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

PROIETTORI PER ESTERNI 4 OUTDOOR FLOODLIGHTS

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 58

LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 58
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CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE SPD PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(A) Spd(kV) Gross weight(Kg) Price(€)
235643.104 1LM 840 35w 5200 4760 700 6/10 6,39 239,00
235643.208 2 LM 840 70W 10400 9520 700 6/10 6,75 269,00
235643.312 3LM 840 105W 15600 14275 700 6/8 6,75 296,60
235643.416 4 LM 840 140W 20800 19035 700 6/8 6,75 316,00
236643.104 1LM 840 35w 5200 4560 700 6/10 6,42 244,40
236643.208 2 LM 840 70W 10400 9115 700 6/10 6,81 279,60
236643.312 3LM 840 105W 15600 13670 700 6/8 6,81 312,80
236643.416 4 LM 840 140W 20800 18225 700 6/8 6,81 337,60
237643.104 1LM 840 35W 5200 4475 700 6/10 6,42 244,40
237643.208 2 LM 840 70W 10400 8945 700 6/10 6,81 279,60
237643.312 3 LM 840 105W 15600 13420 700 6/8 6,81 312,80
237643.416 4 LM 840 140W 20800 17890 700 6/8 6,81 337,60
code + DIMM  Driver dimmerabile Vmidnight | Vmidnight Power dimmable driver 19,80

code + DALI Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 20,80

900000.000 SPD 10kV CLII integrato con Cut/Off | SPD 10kV CLIIl embedded with Cut/Off 14,40

ACCESSORI // ACCESSORIES

CODICE ACCESSORI PESO LORDO COLORE PREZZO
Code Accessories Gross weight(Kg) Colour Price(€)
920003.006 Adattatore palo a T | T pole adapter @40-60 mm 1,04 [ ] 32,00
923503.001 Adattatore palo arredo urbano | urban design pole adapter @40 mm 2,71 [ ] 79,00
923503.002 Adattatore palo arredo urbano | urban design pole adapter @60 mm 2,68 [ ] 77,00
923503.003 Adattatore palo arredo urbano doppio | doppio urban design pole adapter @60 mm 5,04 [ ) 145,60
920003.001 Braccio | wall bracket L=740 mm 2,15 [ ] 29,20
924703.000 Picchetto per terreno | garden pike 0,84 [ ] 15,20

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 58
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 58
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CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO SPD CORRENTE PESO LORDO PREZZO
Code Description Power (W) Typical flux(Im) Net output(Im) Spd(kV) Current(mA) Gross weight(Kg) Price(€)

L
270643.297 2 COB 840 97W 16120 13545 6/10 950 11,00 354,00
270643.314 3 COB 840 145W 24180 20315 6/10 950 11,05 368,20
270643.418 4 COB 840 195W 32245 27090 6/10 950 11,20 411,40
270643.524 5 COB 840 230W 38425 32280 6/10 900 11,35 430,40
271643.297 2 COB 840 97W 16120 11770 6/10 950 11,00 354,00
271643.314 3COB 840 145W 24180 17655 6/10 950 11,05 368,20
271643.418 4 COB 840 195W 32245 23540 6/10 950 11,20 411,40
271643.524 5COB 840 230w 38425 28055 6/10 900 11,35 430,40
code + DALI Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 30,60
code + VM Driver dimmerabile Vmidnight | Vmidnight dimmable driver 10,40
900000.003 SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00

ACCESSORI // ACCESSORIES

CODICE ACCESSORI PESO LORDO PREZZO
Code Accessories Gross weight(Kg) Price(€)

L J
927000.000 Griglia di protezione | protection grid 0,15 24,80

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 58
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 58

PROIETTORI PER ESTERNI 6 OUTDOOR FLOODLIGHTS
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CODICE
Code

273643.382
273643.482
273643.582
273643.682
273643.782

274643.382
274643.482
274643.582
274643.682
274643.782

275643.382
275643.482
275643.582
275643.682
275643.782

code + DALI

code + VM
900000.003

CODICE
Code

927000.000

%} 1Pcs

=== 80pcs

DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE SPD PESO LORDO PREZZO
Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(A) Spd(kV) Gross weight(Kg) Price(€)
3LM 740 96W 19560 14475 6/10 700 11,30 420,80
41LM 740 128W 26080 19300 6/10 700 1,41 443,80
5LM 740 160W 32600 24125 6/10 700 11,75 480,80
6LM 740 192w 39120 28950 6/10 700 11,86 533,80
7 LM 740 224W 45640 33775 6/10 700 12,49 571,80
3LM 740 96W 19560 16435 6/10 700 11,30 420,80
41LM 740 128W 26080 21910 6/10 700 1,41 443,80
5LM 740 160W 32600 27385 6/10 700 11,75 480,80
6LM 740 192w 39120 32865 6/10 700 11,86 533,80
7 LM 740 224W 45640 38340 6/10 700 12,49 571,80
3LM 740 96W 19560 16355 6/10 700 11,30 420,80
41LM 740 128W 26080 21805 6/10 700 11,41 443,80
5LM 740 160W 32600 27255 6/10 700 11,75 480,80
6LM 740 192w 39120 32705 6/10 700 11,86 533,80
7 LM 740 224W 45640 38160 6/10 700 12,49 571,80
Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 28,20

Driver dimmerabile Vmidnight | Vmidnight dimmable driver 17,00

SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00

ACCESSORI
Accessories

ACCESSORI // ACCESSORIES

PESO LORDO PREZZO
Gross weight(Kg) Price(€)

Griglia di protezione | protection grid

0,15 24,80

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 58
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 58

PROIETTORI PER ESTERNI 7 OUTDOOR FLOODLIGHTS
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CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE SPD PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) Spd(kV) Gross weight(Kg) Price(€)
243643.416 4 LM 840 140W 20800 19035 700 6/8 21,38 555,60
243643.520 5LM 840 175W 26000 23790 700 6/10 21,99 603,20
243643.624 6 LM 840 210W 31200 28550 700 6/8 22,04 626,40
243643.728 7 LM 840 245W 36400 33310 700 6/8 22,23 684,60
243643.832 8 LM 840 280W 41600 38065 700 6/8 22,33 705,20
243643.936 9 LM 840 315w 46800 42825 700 6/8 22,38 765,40
244643.416 4 LM 840 140W 20800 18225 700 6/8 21,50 576,20
244643.520 5LM 840 175W 26000 22780 700 6/10 21,15 629,00
244643.624 6 LM 840 210W 31200 27335 700 6/8 22,23 657,40
244643.728 7 LM 840 245W 36400 31890 700 6/8 22,44 720,80
244643.832 8 LM 840 280W 41600 36445 700 6/8 22,58 746,60
244643.936 9 LM 840 315W 46800 41000 700 6/8 22,65 811,80
code + VM Driver dimmerabile Vmidnight | Vmidnight Power dimmable driver 34,80
code + DALI Driver dimmerabile DALI | DALl dimmable driver 34,80
900000.000 SPD 10kV CLII integrato con Cut/Off | SPD 10kV CLII embedded with Cut/Off 14,20
CODICE ACCESSORI PESO LORDO PREZZO
Code Accessories Gross weight(Kg) Price(€)
921004.004 Adattatore palo a T| T pole adapter @40-60 mm 1,59 36,80

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d’ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 58
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 58
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CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE SPD PESO LORDO PREZZO
Code Description Power (W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA)  Spd(kV) Gross weight(Kg) Price(€)
250643.096 2LM 740 240W 36950 34810 850 6/10 9,85 540,00
:’u"; 250643.192 41LM 740 480W 73900 69615 850 6/10 19,62 1082,80
2 250643.288 6 LM 740 720W 110850 104425 850 6/10 37,23 1684,40
250643.384 8 LM 740 960W 147800 139230 850 6/10 46,84 2239,40
251643.096 2LM 740 240W 36950 34885 850 6/10 9,85 540,00
o 251643.192 4LM 740 480W 73900 69765 850 6/10 19,62 1082,80
- 251643.288 6 LM 740 720W 110850 104645 850 6/10 37,23 1684,40
251643.384 8 LM 740 960W 147800 139525 850 6/10 46,84 2239,40
252643.096 2LM 740 240W 36950 34700 850 6/10 9,85 540,00
% 252643.192 4 LM 740 480W 73900 69395 850 6/10 19,62 1082,80
N 252643.288 6 LM 740 720W 110850 104090 850 6/10 37,23 1684,40
252643.384 8 LM 740 960W 147800 138785 850 6/10 46,84 2239,40
253643.096 2LM 740 240W 36950 33220 850 6/10 9,85 540,00
PR 253643.192 4LM 740 480W 73900 66440 850 6/10 19,62 1082,80
N 253643.288 6 LM 740 720W 110850 99655 850 6/10 37,23 1684,40
253643.384 8 LM 740 960W 147800 132875 850 6/10 46,84 2239,40
925000.001 Vetro di protezione per Match 240W (IK10) | protection glass set for Match 240W* 44,40
925000.002 Vetro di protezione per Match 480W (IK10) | protection glass set for Match 480W* 91,00
925000.003 Vetro di protezione per Match 720W (IK10) | protection glass set for Match 720W* 132,80
925000.004 Vetro di protezione per Match 960W (IK10) | protection glass set for Match 960W* 176,80
code+VM Driver Vmidnight per Match 240W | Vmidnight driver for Match 240W 7,40
code+VM Driver Vmidnight per Match 480W | Vmidnight driver for Match 480W 14,60
code+VM Driver Vmidnight per Match 720W | Vmidnight driver for Match 720W 22,00
code+VM Driver Vmidnight per Match 960W | Vmidnight driver for Match 960W 29,20
code + DALI Driver dimmerabile DALI su 240W | DALI dimmable driver on 240W 43,80
code + DALI Driver dimmerabile DALI su 480W | DALI dimmable driver on 480W 87,40
code + DALI Driver dimmerabile DALI su 720W | DALI dimmable driver on 720W 131,00
code + DALI Driver dimmerabile DALI su 960W | DALI dimmable driver on 960W 174,60
925000.000 Kit installazione puntatore laser | laser aiming kit 4,00
900000.001 SPD 15kV CLI/Il Esterno - IP65 | SPD 15kV CLI/II External - P65 18,60

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 58
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 58
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CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE SPD PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) Spd(kV)  Gross weight(Kg) Price(€)
347643.239 2x LC 026D G3 37W 6505 5855 550 6 4,96 167,20
347643.260 2x LC 026D G3 74W 11600 10440 1050 6 5,04 167,20
347643.297 2x LC 060D G3 98W 16120 14510 950 6 543 203,00
347643.214 2x LC 060D G3 145W 23520 21170 1400 6 5,20 229,60
code + DIMM  Driver dimmerabile 1-10V | 1-10V dimmable driver 26,40
code + DALI  Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 64,80
code + 01 Kit di emergenza 1h | Th Emergency kit 198,40
code + 03 Kit di emergenza 3h | 3h Emergency kit 215,80
CODICE ACCESSORI PESO LORDO PREZZO
Code Accessories Gross weight(Kg) Price(€)
934803.000 Griglia di protezione | protection grid 30,60
934800.001 Vetro di protezione temperato | protection tempered Glass for Hyper PRO 0,65 17,60
934800.002 Staffa soffitto/rotazione Parete per Hyper Pro 0,72 15,00
934803.003 Sensore crepuscolare / movimento ON-OFF/1-10V | ON-OFF/1-10V Twilight / motion sensor 111,80
934803.004 Telecomando per Sensore / movimento | Twilight / motion sensor remote controller 32,80

Catenelle per sospensione non fornite | Chains for suspension are not supplied

Hyper + Sensore da utilizzare in aggiunta al prodotto con driver DIMM 1-10V. Per il controllo del sensore € necessario utilizzare I'accessorio 990000.100

Hyper + Sensor to be used in addition to the product with 1-10V DIMM driver. It is necessary to use accessory 990000.100 to control the sensor.

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d’ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 108
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 108
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CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE SPD PESO LORDO PREZZO
Code Description Power (W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) Spd(kV)  Gross weight(Kg) Price(€)
L]
348643.087 1x RM225E320 87,5W 15360 14410 385 6 4,45 209,00
348643.136 1x RM225E320 136W 22375 20990 570 6 4,45 209,00
348643.177 1x RM225Y320 177W 30820 28910 770 6 4,65 237,20
348643.225 1x RM225Y320 210W 33770 31680 850 6 5,55 285,60
349643.087 1x RM225E320 87,5W 15360 14455 385 6 4,45 209,00
349643.136 1x RM225E320 136W 22375 21055 570 6 4,45 209,00
349643.177 1x RM225Y320 177W 30820 29005 770 6 4,65 237,20
349643.225 1x RM225Y320 210W 33770 31780 850 6 5,55 285,60
code + DIMM  Driver dimmerabile 1-10V | 1-10V dimmable driver 26,40
code + DALl Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 64,80
code + 01 Kit di emergenza 1h | Th Emergency kit 198,40
code + 03 Kit di emergenza 3h | 3h Emergency kit 215,80
ACCESSORI // ACCESSORIES
CODICE ACCESSORI PESO LORDO PREZZO
Code Accessories Gross weight(Kg) Price(€)
@
934803.000 Griglia di protezione | protection grid 30,60
934800.001 Vetro di protezione temperato | Protection tempered Glass for Hyper PRO 0,65 17,60
934800.002 Staffa di rotazione soffitto / parete | Ceiling / wall rotation bracket * 15,00
934803.003 Sensore crepuscolare / movimento ON-OFF/1-10V | ON-OFF/1-10V Twilight / motion sensor 111,80
934803.004 Telecomando per Sensore / movimento | Twilight / motion sensor remote controller 0,72 32,80

*Staffa di rotazione fornita di serie per versione 210W e driver DALI | Rotation bracket supplied as standard for 210W version and driver DALI

Catenelle per sospensione non fornite | Chains for suspension non included

Hyper + Sensore da utilizzare in aggiunta al prodotto con driver DIMM 1-10V. Per il controllo del sensore & necessario utilizzare 'accessorio 990000.100

Hyper + Sensor to be used in addition to the product with 1-10V DIMM driver. It is necessary to use accessory 990000.100 to control the sensor.

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.

Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 108

LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 108

APPARECCHI INDUSTRIALI 11 INDUSTRIAL LUMINAIRES
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Atom without bracket '4 A00x400x195mm  d— 42 pes

P | s 1m YEARS
4 Ri=80 @cm;go . W Caak> 5w

m? 0.034 L s

I/ 400x400x210mm == 42pcs

Atom senza staffa Atom con staffa

Atom with bracket

ATOM

CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE SPD PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) Spd(kV)  Gross weight(Kg) Price(€)
@
Fi]
g% & 335643.012 2 LM12 840 45W 7750 6975 500 6 9,71 316,20
£3 N
a g ~ 335643.024 2 LM12 840 92W 14300 12870 950 6 9,71 316,20
g )
. 335643.012 2LM12 840 45W 7750 6820 500 6 9,71 316,20
Q
% E g 335643.024 2LM12 840 92W 14300 12585 950 6 9,71 316,20
Eg ® 335643.036 1 LM36 840 138W 21450 18880 950 6 9,78 342,40
H
335643.048 1 LM48 840 184W 28600 25170 950 6 10,62 392,00
]
"T-;'g o 335643.012 21LM12 840 45W 7750 6975 500 9,71 317,80
§; - 335643.024 21LM12 840 92W 14300 12870 950 6 9,71 317,80
H
. 337643.012 2LM12 840 45W 7750 6820 500 6 10,77 317,80
Q
""F; E o 337643.024 21LM12 840 92W 14300 12585 950 6 10,77 317,80
%5
S ® 337643036 1 LM36 840 138W 21450 18880 950 6 10,84 344,00
2
337643.048 1 LM48 840 184W 28600 25170 950 6 11,68 393,80
code + DIMM  Driver dimmerabile 1-10V | 1-10V dimmable driver 20,00
code + DALl Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 40,00
code + 01 Kit di emergenza esterno 1h | Th external emergency kit 0,90 196,60
code + 03 Kit di emergenza esterno 3h | 3h external emergency kit 1,00 215,80
CODICE ACCESSORI PESO LORDO PREZZO
Code Accessories Gross weight(Kg) Price(€)
933400.000 Vetro di protezione temperato | protection tempered glass 1,04 23,60
933400.001 Griglia di protezione | protection grid 0,18 27,20

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.

Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 108

LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 108

APPARECCHI INDUSTRIALI 12 INDUSTRIAL LUMINAIRES
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moduli/modules Z 490x490x100mm =5 42pcs moduli/modules Z 800x800x100mm = 42 pcs

CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) Gross weight(Kg) Price(€)
330643.312 3LM840 A 126W 14700 13965 840 5,00 364,00
330643.416 41LM840 [ 168W 19600 18620 840 6,13 464,60
330643.520 JIVEIV RG] 185W 22100 20995 770 8,36 562,60
331643.312 3LM840 A 126W 14700 14055 840 5,00 364,60
331643.416 4M840 [ 168W 19600 18740 840 6,13 464,40
331643.520 5LM 840 Q 185W 22100 21130 770 8,36 562,60
COP3216.000 Basetta fissaggio / Fixing base 6,60
CAS0000.002  Tiranti acciaio L=1,75mt (1pz) / Iron cable L=1,75mt (1pc) 0,80

APPARECCHI INDUSTRIALI 13 INDUSTRIAL LUMINAIRES
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CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(lm) Current(mA) Gross weight(Kg) Price(€)
[
332643.312 3LM 840 120W 14400 13680 800 5,30 372,60
S 332643.416 4 LM 840 160W 19200 18240 800 5,85 444,40
- 332643.520 5LM 840 200W 24000 22800 800 717 540,60
332643.624 6 LM 840 240W 28800 27360 800 8,58 613,60
333643.312 3LM 840 120W 14400 13770 800 5,30 372,60
P 333643.416 4 LM 840 160W 19200 18360 800 5,85 444,40
© 333643.520 5LM 840 200W 24000 22945 800 717 540,60
333643.624 6 LM 840 240W 28800 27535 800 8,58 613,60

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 108
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 108

APPARECCHI INDUSTRIALI 14 INDUSTRIAL LUMINAIRES
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REPLAY

CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE SPD PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(im) Current(mA) Spd(kV) Gross weight(Kg) Price(€)

L
228643.024 1 LM36 840 oW 16950 14920 700 6 7,64 281,80
228643.036 1 LM36 840 138W 21450 18880 950 6 7,64 281,80
228643.048 1 LM48 840 184W 28600 25170 950 8 8,49 339,00
229643.024 1LM36 840 oW 16950 14630 700 6 7,68 287,80
229643.036 1LM36 840 138W 21450 18515 950 6 7,68 287,80
229643.048 1 LM48 840 184W 28600 24685 950 8 8,62 335,40
code + DALl Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 43,00

ACCESSORI // ACCESSORIES

CODICE DESCRIZIONE PESO LORDO PREZZO
Code Description Gross weight(Kg) Price(€)

®
922701.000 Staffa di rotazione | rotating bracket 1,21 15,40
922700.001 Griglia di protezione | protection grid 0,14 13,60
922700.002 Telaio da incasso | frame for built-in 4,28 70,20
code + 01 Kit di emergenza 1h | Th emergency kit 1,24 190,00
code + 03 Kit di emergenza 3h | 3h emergency kit 1,34 207,60

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 108
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 108

APPARECCHI INDUSTRIALI 15 INDUSTRIAL LUMINAIRES



* ta YEARS
M @ C€ wes 108 110 4% o crizso O crizor GERED 3 EE

CODICE
Code

325643.111
325643.222
325643.333

325643.123
325643.246
325643.369

325643.133
325643.266
325643.399

code + DALI
code + 01

code + 03

932503.000
932500.001

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS
I 1

PROXIMA

DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A B H VOLUME PESO LORDO PREZZO
Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im)  Current(mA) (mm) (mm) (mm) Volume(m®) Gross weight(Kg) Price(€)
58cm 840 0w 1685 1385 210 80 600 100 0,005 2,10 175,00
115cm 840 20W 3370 2765 210 80 1170 100 0,009 3,30 247,60
172cm 840 30w 5055 4150 210 80 1740 100 0,014 4,60 344,80
58cm 840 23W 4010 3290 500 80 600 100 0,005 2,10 175,00
115cm 840 46W 8020 6580 500 80 1170 100 0,009 3,30 247,60
172cm 840 &9W 12030 9865 500 80 1740 100 0,014 4,60 335,20
58cm 840 33w 5390 4420 700 80 600 100 0,005 2,10 175,00
115cm 840 66W 10780 8840 700 80 1170 100 0,009 3,30 249,20
172cm 840 99W 16170 13260 700 80 1740 100 0,014 4,60 346,60
Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 60,40

Kit Emergenza 1h | Th Emergency kit 128,60
Kit Emergenza 3h | 3h Emergency kit 135,60
Staffe parete | wall brackets 12,40

Griglia di Protezione modulare 58cm | modular protection grid 58cm (IK10)* 14,20

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 108
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 108

APPARECCHI! INDUSTRIALI 16 INDUSTRIAL LUMINAIRES
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CODICE
Code

341643.233
341643.349
341643.270
341643.310

code + DALI
code + PASS
code + 01
code + 03
900000.003
961400.001

YEARS
ANNI
WARRANTY

Description

115cm 840
171cm 840
115cm 840
171cm 840

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

LANE

DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A B H VOLUME PESO LORDO PREZZO
Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) ~ Current(mA) (mm) (mm) (mm) Volume(m®)  Gross weight(Kg) Price(€)

33w 5840 4885 350 75 1320 90 0,009 3,05 138,00

49W 8760 7325 350 75 1900 90 0,013 4,35 172,60

70W 11160 9330 700 75 1320 90 0,009 3,05 145,60

105W 16740 13395 700 75 1900 90 0,013 4,35 178,60

Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 38,00
Versione cablaggio passante | pass-through wiring version 19,80
Kit di emergenza 1h | Th emergency kit 0,35 78,60
Kit di emergenza 3h | 3h emergency kit 0,54 84,80
SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00
Kit sospensione SLY/LANE | suspension kit SLY/LANE 7,80

Kit Emergenza 3h + DALI disponibile solo per versione 171cm | 3h Emergency kit + DALI available only for 171cm version

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.

Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

APPARECCHI INDUSTRIALI 17 INDUSTRIAL LUMINAIRES

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 108

LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 108
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Prima Led Eco

Prima Led Eco +

CODICE
Code

125647.118
125647.136
125647.158
125647.218
125647.236
125647.258

129647.118
129647.136
129647.158
129647.218
129647.236
129647.258

code + DIMM
code + DALI
code + 01
code + 03
code + PASS

910707.018
910707.036
910707.058

PRIMA LED ECO

PRIMA LED ECO +

(con connettore ad innesto rapido / with fast plug connector)

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

I 1
DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A B H VOLUME
Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA)  (mm) (mm) (mm) Volume(m?)

PESO LORDO PREZZO
Gross weight(Kg)  Price(€)

UPGRADED

PRIMA w0 eco

66cm 840 "MW 1720 1275 450 680 105 110 0,008
127cm 840 22W 3440 2550 450 1290 105 110 0,015
157cm 840 27TW 4300 3185 450 1590 105 110 0,018
66cm 840 21W 3500 2590 460 680 105 110 0,008
127cm 840 41W 6870 5085 450 1290 105 110 0,015
157cm 840 52w 8580 6350 450 1590 105 110 0,018
66cm 840 "Mw 1720 1275 450 680 105 110 0,008
127cm 840 22W 3440 2550 450 1290 105 110 0,015
157cm 840 27TW 4300 3185 450 1590 105 110 0,018
66cm 840 21W 3500 2590 460 680 105 110 0,008
127cm 840 41W 6870 5085 450 1290 105 110 0,015
157cm 840 52W 8580 6350 450 1590 105 110 0,018

Driver dimmerabile 1-10V | 1-10V dimmable driver
Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver
Kit emergenza 1h | Th emergency kit (escluso | excluded 129647.118/129647.218)
Kit emergenza 3h | 3h emergency kit (escluso | excluded 129647.118/129647.218)

Versione cablaggio passante | pass-through wiring version

Kit clips in acciaio inox per Prima 129647.118/129647.218 | stainless steel clips kit for Prima 129647.118/129647.218
Kit clips in acciaio inox per Prima 129647.136/129647.236 | stainless steel clips kit for Prima 129647.136/129647.236
Kit clips in acciaio inox per Prima 129647.158/129647.258 | stainless steel clips kit for Prima 129647.158/129647.258

1,22
1,98
2,38
1,23
2,00
2,39

1,22
1,98
2,38
1,23
2,00
2,39

0,35
0,54

60,80
82,80
93,80
62,40
85,20
97,40

67,60
90,20
101,00
69,40
92,40
104,60

37,20
33,80
78,60
84,80
19,80

4,20
6,80
8,00

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 108
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 108

APPARECCH! INDUSTRIALI 18 INDUSTRIAL LUMINAIRES
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CODICE
Code

338647.111
338647.222
338647.327
338647.121
338647.241
338647.352
338647.131
338647.261
338647.375

339647.111
339647.222
339647.327
339647.121
339647.241
339647.352
339647.131
339647.261
339647.375

code + DALI
code + 01
code + 03
code + PASS
code + PASS

933807.062
933807.118
933807.145

NEXT

NEXT +
(con connettore ad innesto rapido / with fast plug connector)

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS
I 1

DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A B H VOLUME PESO LORDO PREZZO
Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) ~ Current(mA) (mm) (mm) (mm) Volume(m?®)  Gross weight(Kg)  Price(€)
62cm 840 1w 1720 1465 450 627 103 96 0,006 1,05 66,80
118cm 840 22W 3440 2925 450 1190 103 96 0,012 1,94 79,80
145cm 840 27W 4300 3655 450 1475 103 96 0,015 2,29 88,80
62cm 840 21W 3500 2975 450 627 103 96 0,006 1,05 66,80
118cm 840 41W 6870 5840 450 1190 103 96 0,012 1,94 84,00
145cm 840 52W 8580 7295 450 1475 103 96 0,015 2,29 93,80
62cm 840 30W 4920 4185 650 627 103 96 0,006 1,05 66,80
118cm 840 60W 9840 8365 650 1190 103 96 0,012 1,94 87,60
145cm 840 75W 12290 10450 650 1475 103 96 0,015 2,29 97.40
62cm 840 TTW 1720 1465 450 627 103 96 0,006 1,05 71,40
118cm 840 22W 3440 2925 450 1190 103 96 0,012 1,94 84,40
145cm 840 27W 4300 3655 450 1475 103 96 0,015 2,29 93,40
62cm 840 21W 3500 2975 450 627 103 96 0,006 1,05 71,00
118cm 840 41W 6870 5840 450 1190 103 96 0,012 1,94 88,60
145cm 840 52W 8580 7295 450 1475 103 96 0,015 2,29 98,40
62cm 840 30W 4920 4185 650 627 103 96 0,006 1,05 71,00
118cm 840 60W 9840 8365 650 1190 103 96 0,012 1,94 92,20
145cm 840 75W 12290 10450 650 1475 103 96 0,015 2,29 102,00
Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 33,80
Kit emergenza 1h | Th emergency kit (escluso | excluded 338647.111/338647.121/ 338647.131) 0,28 78,60
Kit emergenza 3h | 3h emergency kit (escluso | excluded 338647.111/338647.121/ 338647.131) 0,28 84,80
Versione cablaggio passante su NEXT | NEXT pass-through wiring version 5,80
Versione cablaggio passante su NEXT + | NEXT + pass-through wiring version 19,80
Kit clips in acciaio inox per NEXT 62cm | stainless steel clips kit for NEXT 62cm 3,60
Kit clips in acciaio inox per NEXT 118cm | stainless steel clips kit for NEXT 118cm 7,20
Kit clips in acciaio inox per NEXT 145cm | stainless steel clips kit for NEXT 145cm 8,40

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.

Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 108

LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 108

APPARECCH! INDUSTRIALI 19 INDUSTRIAL LUMINAIRES
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DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

I
CODICE DESCRZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A B

1
H VOLUME PESO LORDO PREZZO

SUPERDRY

Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im)  Current(mA) (mm) (mm) (mm) Volume(m?®) Gross weight(Kg) Price(€)
19W 2945 2505 95mA

329647.219 124cm 840 1300 59 64 0,004 0,75 55,40
30W 4650 3955 140mA
33W 5115 4350 150mA

329647.333 164cm 840 1700 59 64 0,006 0,90 67,00
47W 7285 6195 200mA

code + PASS  Versione cablaggio passante | pass-through wiring version 10,20

Dip Switch

Low Flux High Flux

95mA 140mA
329647.219 10W 30W

150mA 200mA
329647.333 33W 4TW

APPARECCHI! INDUSTRIALI 20 INDUSTRIAL LUMINAIRES
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DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

I 1
CODICE DESCRZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A B H VOLUME PESO LORDO PREZZO

BRINA e0 eco

Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(lm) Current(mA) (mm) (mm) (mm) Volume(m®) Gross weight(Kg)  Price(€)

130647.118  66cm 840 W 1720 1275 250 680 105 105 0,007 1,62 77,60
130647.136  128cm 840 22W 3440 2550 250 1315 105 105 0,014 2,88 96,60
130647.158  157cm 840 27W 4300 3785 250 1610 105 105 0,018 3,46 109,00
130647.218  66cm 840 21W 3500 2590 460 680 105 105 0,007 1,62 77,60
130647.236  128cm 840 41W 6870 5085 450 1315 105 105 0,014 2,88 96,60
130647.258  157cm 840 52W 8580 6350 450 1610 105 105 0,018 3,46 109,00
code + DIMM Driver dimmerabile 1-10V | 1-10V dimmable driver 27,40
code + DALI Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 27,00
code + 01 Kit emergenza 1h | Th emergency kit (escluso | excluded 130647.118/130647.218) 0,35 78,60
code + 03 Kit emergenza 3h | 3h emergency kit (escluso | excluded 130647.118/130647.218) 0,54 84,80
code + PASS Versione cablaggio passante | pass-through wiring version 19,80

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 108
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 108

APPARECCH! INDUSTRIALI 21 INDUSTRIAL LUMINAIRES
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il
CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSONETTO CORRENTE COLORELED COLORE PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(lm) Current(mA) CCT(K) Colour Gross weight(Kg) ~ Price(€)
351641.108 1 COBLCO16D 840  9,5W 1715 1065 280 4000 O 0,92 53,00
351641.114 1 COB LCO16D 840 13W 2390 1485 400 4000 O 0,92 53,00
352641.115  1LM 840 14,5W 2100 1305 340 4000 O 1,47 74,80
352641.128 1LM 840 20W 2790 1730 460 4000 O 1,47 74,80
351902.202  Loopt + E27 0,78 25,40
352902.202  Loop2 + E27 1,26 41,20
code + HFS  HF sensor 0,40 31,60
code + DALl Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 35,60
code + 01 Kit emergenza 1h | Th Emergency kit: 3W-505Im 78,60
code + 03 Kit emergenza 3h | 3h Emergency kit: 3W-505Im (solo/just Loop 2) 84,80

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

APPARECCH! INDUSTRIALI 22 INDUSTRIAL LUMINAIRES
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CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE SPD PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(lm) Current(mA) Spd(kV) Gross weight(Kg) Price(€)
508643.162  1LM 740 24w 4890 4090 700 6/8 5,86 230,00
508643.262  2LM 740 48W 9780 8180 700 6/8 6,03 263,20
508643.362  3LM 740 72W 14670 12265 700 6/8 6,11 289,00
508643.372  3LM 740 90w 17170 14355 850 6/8 6,11 303,40
509643.162 1 LM 740 24W 4890 4150 700 6/8 5,86 230,00
509643.262 2 LM 740 48W 9780 8295 700 6/8 6,03 263,20
509643.362  3LM 740 72W 14670 12445 700 6/8 6,11 289,00
509643.372  3LM 740 90W 17170 14565 850 6/8 6,11 303,40
510643.162  1LM 740 24W 4890 3620 700 6/8 5,86 230,00
510643.262 2 LM 740 48W 9780 7240 700 6/8 6,03 263,20
510643.362  3LM 740 72W 12450 10860 700 6/8 6,11 289,00
510643.372  3LM 740 90W 17170 12725 850 6/8 6,11 303,40
950800.040  Adattatore palo | pole adapter @40/42mm 4,40
950800.050  Adattatore palo | pole adapter @48/50mm 4,40
950000.006  Adattatore palo | pole adapter @76mm 39,00
950000.000 Braccio da parete | wall bracket @60mm 32,50
code + VM Driver dimmerabile Vmidnight | Vmidnight dimmable driver 11,60
code + DALl  Driver dimmerabile DALI | DALl dimmable driver 15,80
900000.000 SPD 10kV CLII integrato con Cut/Off | SPD 10kV CLIIl embedded with Cut/Off 14,40
code + Z4 Predisposizione meccanica Zhaga Book18 4 pin - superiore | Up- Zagha Book18 4pin mechanical set up 18,00
code + Z4D  Predisposizione meccanica Zhaga Book18 4 pin - inferiore | Down- Zagha Book18 4pin mechanical set up 18,00
code + Z4W Sistema Zhaga Book18 4 pin precablato - superiore, con driver DALI 2 pronto per Smart Lighting | 131,60

Up - Zhaga Book 18 4 pin pre-wired, with driver DALI 2 ready for Smart Lighting

Sistema Zhaga Book18 4 pin precablato - inferiore, con driver DALI 2 pronto per Smart Lighting |
code + Z4WD 131,60

Down - Zhaga Book 18 4 pin pre-wired, with driver DALI 2 ready for Smart Lighting !
990000.001 Sensore Movimento e luminosita Zhaga Book 18 | Motion sensor for Zhaga Book 18 26,40

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 136
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 136
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CODICE
Code

506643.104
506643.208
506643.312
506643.416

950600.040
950600.050
950000.006
950000.000

code + DIMM
code + DALI
900000.000

%} 1 Pcs

== 24pcs

DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CURRENT SPD PESO LORDO PREZZO
Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) Spd(kV) Gross weight(Kg) Price(€)
1LM 840 35w 5200 4475 700 6/8 9,64 309,80
2 LM 840 70W 10400 8945 700 6/8 10,44 344,00
3LM 840 105W 15600 13420 700 6/8 10,44 377,00
4 LM 840 140W 20800 17890 700 6/8 10,56 401,00
Adattatore palo | pole adapter @40/42mm 4,80
Adattatore palo | pole adapter @48/50mm 4,80
Adattatore palo | pole adapter @76mm 39,00
Braccio da parete | wall bracket @60mm 32,50
Driver dimmerabile Vmidnight | Vmidnight dimmable driver 19,00
Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 20,00
SPD 10kV CLII integrato con Cut/Off | SPD 10kV CLIIl embedded with Cut/Off 14,40

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 136
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 136
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L/ 500x445x215mm == 30pcs
CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CURRENT SPD PESO LORDO PREZZO
Code Description Power (W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) Spd(kV) Gross weight(Kg) Price(€)
505643.104 1LM 840 35W 5200 4475 700 6/8 13,90 346,20
505643.208 2 LM 840 70W 10400 8945 700 6/8 13,98 399,40
505643.312 3 LM 840 105W 15600 13420 700 6/8 14,16 417,20
505643.416 4 LM 840 140W 20800 17890 700 6/8 14,25 444,80
505643.520 5LM 840 175W 26000 22360 700 6/8 14,75 493,80
950000.003 Adattatore palo | pole adapter @40mm 4,80
950000.006 Adattatore palo | pole adapter @76mm 39,00
950000.000 Braccio da parete | wall bracket @60mm 32,50
code + VM Driver dimmerabile Vmidnight | Vmidnight dimmable driver 19,40
code + DALI Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 20,40
900000.000 SPD 10kV CLIl integrato con Cut/Off | SPD 10kV CLII embedded with Cut/Off 14,40

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 136
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 136
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CODICE
Code

647641.108
647641.231
647641.326
647641.116
647641.231
647641.346

code + DALI
code + 01
code + 03
900000.003

Kit Emergenza 3h + DALI disponibile solo per versione 169cm | 3h Emergency kit + DALI available only for 169cm version

m @ C€ 143 1K05

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

I
DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A

Description

57cm 840
113cm 840
169cm 840
57cm 840
113cm 840
169cm 840

1
H VOLUME COLORE

PESO LORDO PREZZO

ARIA

Power(W) Typical flux(Im) Net Output(lm)  Current(mA)  (mm)(mm) (mm) Volume(m?) Gross weight(Kg) Price(€)

10w 1860 1305 250 75 1320 90 0,009 2,80 103,80

20W 3720 2605 250 75 1320 90 0,009 2,80 132,20

30w 5580 3910 250 75 1900 90 0,013 3,90 155,00

17W 3140 2200 425 75 760 90 0,005 2,00 103,80

34W 6280 4400 425 75 1320 90 0,009 2,80 132,20

51w 9420 6595 425 75 1900 90 0,013 3,90 155,00

Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 33,80
Kit emergenza Th | Th emergency kit (escluso per versione 57cm | excluded for 57cm version) 0,35 78,60
Kit emergenza 3h | 3h emergency kit (solo per versione 169cm | only for 169cm version) 0,54 84,80
SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00

UGR g ®
21 1-10v '2%0 @ 3

YEARS
ANNI
WARRANTY

CODICE
Code

648641.108
648641.217
648641.326
648641.116
648641.231
648641.346

code + DALI
code + 01
code + 03
$00000.003

Kit Emergenza 3h + DALI disponibile solo per versione 169cm | 3h Emergency kit + DALI available only for 169cm version

DESCRIZIONE
Description

57cm 840
113cm 840
169cm 840
57cm 840
113cm 840
169cm 840

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A

H VOLUME COLORE PESOLORDO PREZZO

ARIA S

Kit emergenza 1h | Th emergency kit

Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im)  Current(mA) (mm) (mm) (mm) Volume(m®) Colour Gross weight(Kg) Price(€)
oW 1860 1305 250 75 760 90 0,005 2,00 77,00
20W 3720 2605 250 75 1320 90 0,009 2,80 101,20
30w 5580 3910 250 75 1900 90 0,013 3,90 127,40
W 3140 2200 450 75 760 90 0,005 2,00 77,00
34w 6280 4400 450 75 1320 90 0,009 2,80 101,20
51W 9420 6595 450 75 1900 90 0,013 3,90 127,40
Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 33,80
0,35 78,60
Kit emergenza 3h | 3h emergency kit (solo per versione 169cm | only for 169cm version) 0,54 84,80
SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00

APPARECCH!I SPORGENTI E IN SOSPENSIONE 26 SUSPENDED & SURFACE MOUNTED LUMINAIRES
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CODICE
Code

649641.108
649641.217
649641.326
649641.116
649641.231
649641.346

code + DALI
code + 01
code + 03
900000.003

~

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

I 1
DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A B H VOLUME COLORE PESOLORDO PREZZO

Description Power (W) Typical flux(Im) Net Output(Im)  Current(mA)  (mm)(mm) (mm) Volume(m?®)  Colour Gross weight(Kg) Price(€)
57cm 840 0w 1860 1305 250 75 760 90 0,005 D 2,00 104,60
113cm 840 20W 3720 2605 250 75 1320 90 0,009 D} 2,80 128,80
169cm 840 30W 5580 3910 250 75 1900 90 0,013 O 3,90 181,20
57cm 840 17W 3140 2200 450 75 760 90 0,005 D 2,00 103,20
113cm 840 34W 6280 4400 450 75 1320 90 0,009 D 2,80 128,40
169cm 840 51W 9420 6595 450 75 1900 90 0,013 O 3,90 181,00
Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 33,80
Kit emergenza Th | Th emergency kit (escluso per versione 57cm | excluded for 57cm version) 0,35 78,60
Kit emergenza 3h | 3h emergency kit (solo per versione 169cm | only for 169cm version) 0,54 84,80
SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00

Kit Emergenza 3h + DALI disponibile solo per versione 169cm | 3h Emergency kit + DALI available only for 169cm version

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 192
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 192
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CODICE
Code

614641.107
614641.217
614641.326
614641.112
614641.224
614641.336

code + DALI
code + 01
code + 03
900000.003

Kit Emergenza 3h + DALI disponibile solo per versione 169cm | 3h Emergency kit + DALI available only for 169cm version

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

I
DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A

1
H VOLUME COLORE

PESO LORDO PREZZO

Description Power(W) Typical flux(Im) Net Output(lm)  Current(mA)  (mm)(mm) (mm) Volume(m?) Gross weight(Kg) Price(€)
57cm 840 oW 1120 940 150 75 760 90 0,005 2,00 109,60
113cm 840 12W 2240 1875 150 75 1320 90 0,009 2,80 134,20
169cm 840 18W 3340 2810 150 75 1900 90 0,013 3,90 160,00
57cm 840 12W 2225 1865 300 75 760 90 0,005 2,00 109,60
113cm 840 24W 4450 3725 300 75 1320 90 0,009 2,80 134,20
169cm 840 36W 6675 5585 300 75 1900 90 0,013 3,90 160,00
Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 33,80
Kit emergenza 1h | Th emergency kit (escluso per versione 57cm | excluded for 57cm version) 0,35 78,60
Kit emergenza 3h | 3h emergency kit (solo per versione 169cm | only for 169cm version) 0,54 84,80
SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.

Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 192
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 192
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DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS
T 1
CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A B H VOLUME COLORE PESOLORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(im)  Current(mA) (mm) (mm) (mm) Volume(m®)  Colour Gross weight(Kg) Price(€)

614631.217  113cm 840 C-System 12W 2240 1875 150 75 1320 90 0,009 C 577 116,40
614631.326  169cm 840 C-System 18W 3360 2810 150 75 1900 90 0,013 C 4,37 138,60
614631.224  113cm 840 C-System 24W 4450 3725 300 75 1320 90 0,009 (©) 3,40 116,40
614631.336  169cm 840 C-System 36W 6675 5585 300 75 1900 90 0,013 C 6,10 138,60
code + DALI  Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 33,80
code + 01 Kit emergenza 1h | Th emergency kit 0,35 78,60
code + 03 Kit emergenza 3h | 3h emergency kit (solo per versione 169cm | only for 169cm version) 0,54 84,80
900000.003  SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00

Kit Emergenza 3h + DALI disponibile solo per versione 169cm | 3h Emergency kit + DALI available only for 169cm version

CODICE DESCRIZIONE ABGESSURI // AGCESSDRIES COLORE PESO LORDO PREZZO

SI.Y C-SYSTEM

Code Description Colour  Gross weight(Kg) Price(€)
613001.001 Sly modulo cieco 57cm + C/P 3x1,5mm? | blind module 57cm + T/W 3x1,5mm? C 1,30 46,80
613001.002  Sly modulo cieco 113cm + C/P 3x1,5mm? | blind module 113cm + T/W 3x1,5mm? C 2,30 59,80
613001.003  Sly modulo cieco 169cm + C/P 3x1,5mm?| blind module 169cm + T/W 3x1,5mm? C 3,30 70,40
613001.0015p Sly modulo cieco 57cm + C/P 5x1,5mm? | blind module 57cm + T/W 5x1,5mm? C 1,30 47,60
613001.0025p Sly modulo cieco 113cm + C/P 5x1,5mm? | blind module 113cm + T/W 5x1,5mm? C 2,30 60,80
613001.0035p Sly modulo cieco 169cm + C/P 5x1,5mm?| blind module 169cm + T/W 5x1,5mm? O 3,30 72,00
961300.000  Giunto meccanico per fila continua | joint for through wiring 0,28 4,60
961300.001  Giunto meccanico per fila continua | joint for through wiring (57cm) 0,28 3,80
961301.001  Testata alimentazione Sly 3p | 3p Sly side power supply O 0,10 11,80
961301.004  Testata alimentazione Sly 5p | 5p Sly side power supply C 0,10 14,20
961301.002  Tappo laterale | side cap C 0,10 5,00
961301.003  Rosone + cavo alimentazione L= 2,5m 3p | ceiling base + power supply cable L=2,5m 3p C 0,30 23,00
961301.007  Rosone + cavo alimentazione L= 2,5m 5p | ceiling base + power supply cable L=2,5m 5p C 0,30 37,20
961301.005  Snodo rotazione 180° | 180° rotating joint 3p C 0,18 21,60
961301.006  Snodo rotazione 180° | 180° rotating joint Sp C 0,18 25,00
961301.008  Snodo di rotazione cieco (180°) | blind rotating joint (180°) C 0,18 13,00
961301.009  Snodo di rotazione (180°) con alimentazione 3p | power supply rotating joint (180°) 3p C 0,21 18,20
961301.010  Snodo di rotazione (180°) con alimentazione 5p | power supply rotating joint (180°) 5p C 0,21 20,40

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 192
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 192
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DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS
I 1

CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A B H VOLUME COLORE PESOLORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net Output(Im) ~ Current(mA)  (mm)(mm) (mm) Volume(m?®)  Colour Gross weight(Kg) Price(€)
625641.107  57cm 840 8w 1490 1250 200 75 760 90 0,005 2,00 84,00
625641.217  113cm 840 16W 2980 2495 200 75 1320 90 0,009 2,80 109,20
625641.326  169cm 840 24W 4470 3740 200 75 1900 90 0,013 3,90 139,60
625641112 57cm 840 12W 2225 1865 300 75 760 90 0,005 2,00 84,00
625641.224  113cm 840 24W 4450 3725 300 75 1320 90 0,009 2,80 109,20
625641.336  169cm 840 36W 6675 5585 300 75 1900 90 0,013 3,90 139,60
code + DALI  Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 33,80
code + 01 Kit emergenza 1h | Th emergency kit (escluso per versione 57cm | excluded for 57cm version) 0,35 78,60
code + 03 Kit emergenza 3h | 3h emergency kit (solo per versione 169cm | only for 169cm version) 0,54 84,80
900000.003  SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00
Kit Emergenza 3h + DALI disponibile solo per versione 169cm | 3h Emergency kit + DALI available only for 169cm version

Esempio / Example Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
62464 .107 Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 192
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 192

1 [] Bianco / White
2 W Nero/ Black

3 Argento / Silver
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CODICE
Code

625631.217
625631.326
625631.224
625631.336

code + DALI
code + 01
code + 03
900000.003

DESCRIZIONE
Description

Power(W)

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A
Typical flux(Im)

H VOLUME COLORE PESOLORDO PREZZO

Net output(Im) Current(mA) (mm) (mm) (mm) Volume(m?®)

Colour Gross weight(Kg) Price(€)

113cm 840 C-System
169cm 840 C-System
113cm 840 C-System
169cm 840 C-System

16W
24W
24W
36W

2980
4470
4450
6675

2495
3740
3725
5585

Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver

Kit emergenza 1h | Th emergency kit

200
200
300
300

75
75
75
75

Kit emergenza 3h | 3h emergency kit (solo per versione 169cm | only for 169cm version)

1320
1900
1320
1900

90
90
90
90

0,009
0,013
0,009
0,013

2,80
3,90
2,80
3,90

0,35
0,54

SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light

Kit Emergenza 3h + DALI disponibile solo per versione 169cm | 3h Emergency kit + DALI available only for 169cm version

CODICE
Code

624001.001
624001.002
624001.003

962400.000
962401.001
962401.004
962401.002
962401.005
962401.006
962401.008
962401.009
962401.010

DESCRIZIONE
Description

ACCESSORI // ACCESSORIES

109,60
135,60
109,60
135,60

33,80
78,60
84,80
12,00

COLORE PESO LORDO PREZZO
Colour Gross weight(Kg) Price(€)

SI.Y S C-SYSTEM

Sly S modulo cieco 57cm + C/P 3x1,5mm? | blind module 57cm + T/W 3x1,5mm?

Sly S modulo cieco 113cm + C/P 3x1,5mm? | blind module 113cm + T/W 3x1,5mm?
Sly S modulo cieco 169cm + C/P 3x1,5mm? | blind module 169cm + T/W 3x1,5mm?

Giunto meccanico per fila continua | joint for through wiring

Testata alimentazione Sly S 3p | 3p Sly S side power supply

Testata alimentazione Sly S 5p | 5p Sly S side power supply

Tappo laterale | side cap

Snodo rotazione 180° | 180° rotating joint 3p

Snodo rotazione 180° | 180° rotating joint 5Sp

Snodo di rotazione cieco (180°) | blind rotating joint (180°)

Snodo di rotazione (180°) con alimentazione 3p | power supply rotating joint (180°) 3p

Snodo di rotazione (180°) con alimentazione 5p | power supply rotating joint (180°) 5p

Esempio / Example

62463 .217

1

D Bianco / White

2 [ Nero / Black

3

Argento / Silver

1,30
2,30
3,30

0,28
0,10
0,10
0,10
0,18
0,18
0,18
0,21
0,21

45,20
58,20
68,60

4,60
12,40
14,80

5,00
22,00
25,20
13,20
18,20
27,80

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.

Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.
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DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

I 1
CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A B H VOLUME PESO LORDO PREZZO

PLAIN

Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net Output(Im)  Current(mA) (mm) (mm) (mm) Volume(m?®) Gross weight(Kg)  Price(€)
631647111 60cm 840 1MW 1720 1205 450 60 630 70 0,003 0,60 51,80
631647.222  116cm 840 22w 3440 2410 450 60 1190 70 0,005 1,20 71,80
631647.327  144cm 840 27W 4300 3010 450 60 1470 70 0,006 1,80 79.40
631647.121  60cm 840 21W 3500 2450 450 60 630 70 0,003 0,60 53,40
631647.241 116cm 840 41W 6870 4810 450 60 1190 70 0,005 1,20 75,60
631647.352  144cm 840 52w 8580 6010 450 60 1470 70 0,006 1,80 83,80
code + 01 Kit emergenza 1h | Th emergency kit 78,60
code + 03 Kit emergenza 3h | 3h emergency kit 84,80
code + DALl  Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 33,80

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 192
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 192
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CODICE
Code

611641.108
611641.216
611641.321
611641.118
611641.238
611641.345

code + 01
code + 03
code + DALI

DESCRIZIONE

Description Power(W)
60cm 840 8w
116cm 840 16W
144cm 840 20W
60cm 840 mnow
116cm 840 38W
144cm 840 45W

Kit emergenza 1h | Th emergency kit
Kit emergenza 3h | 3h emergency kit
Driver dimmerabile DALI | DALl dimmable driver

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

I 1
POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A B H VOLUME PESO LORDO PREZZO
Typical flux(Im)

Net Output(Im)  Current(mA) (mm) (mm) (mm) Volume(m?) Gross weight(Kg) Price(€)

1300
2600
3250
1600
6260
7740

1070 - 60 630 70 0,003 0,60 63,00
2135 - 60 1190 70 0,005 1,20 76,00
2665 - 60 1470 70 0,006 1,80 88,80
1315 - 60 630 70 0,003 0,60 63,00
5135 - 60 1190 70 0,005 1,20 88,40
6350 - 60 1470 70 0,006 1,80 100,00
78,60
84,80
33,80

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 192
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 192
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DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

I 1
CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE COLORELED A B H VOLUME PESOLORDO PREZZO

SLIM

Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net Output(Im) Current(mA) CCT (mm) (mm) (mm) Volume(m?) Gross weight(Kg) Price(€)
618643.253  66cm 830 22w 3800 2470 500 3000 665 70 110 0,005 2,42 163,00
618643.503  112cm 830 44W 7600 4940 500 3000 1225 70 110 0,009 4,21 207,60
g 618643.623  150cm 830 54W 9500 6175 500 3000 1505 70 110 0,012 4,89 248,60
2 418643254  bbcm 840 22W 3800 2470 500 4000 665 70 110 0,005 2,54 163,00
618643.504  112cm 840 44W 7600 4940 500 4000 1225 70 110 0,009 4,23 207,60
618643.624  150cm 840 54W 9500 6175 500 4000 1505 70 110 0,012 5,09 248,60
619643.253  66cm 830 22+11W 5700 3705 500 3000 665 70 110 0,005 2,42 173,60
619643.503  112cm 830 44+22W 11400 7410 500 3000 1225 70 110 0,009 4,21 228,00
g 619643623 150cm 830 54+22W 13300 8645 500 3000 1505 70 110 0,012 4,89 289,20
B 419643254  66cm 840 22+11W 5700 3705 500 4000 665 70 110 0,005 2,54 173,60
619643.504  112cm 840 44+22W 11400 7410 500 4000 1225 70 110 0,009 4,23 228,00
619643.624  150cm 840 54+22W 13300 8645 500 4000 1505 70 110 0,012 5,09 289,20
code + DIMM Driver dimmerabile 1-10V | 1-10V dimmable driver 50,60
code + DALl Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 50,60
code + 01 Kit emergenza 1h | Th emergency kit 78,60

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 192
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 192
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BgoledBvo ) 3i5.3a5as5mm = 24pcs
CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE PESO LORDO PREZZO
Code Description Power (W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) Gross weight(Kg) Price(€)
634642.109 1 COB LC026D 840 9,5W 1715 945 280 2,10 136,60
g 634642.113 1 COB LC026D 840 13W 2390 1315 400 2,10 136,60
§ 634642.123 1 COB LC026D 840 23W 4050 2230 700 2,10 147,00
634642.130 1 COB LC040D 840 30W 5370 2955 900 2,10 156,20
[
§ 635643.109 1 COB LC026D 840 9,5W 1715 1460 280 2,10 115,80
E % 635643.113 1 COB LC026D 840 13W 2390 2035 400 2,10 115,80
. ]
§ _E‘ 635643.123 1 COB LC026D 840 23W 4050 3445 700 2,10 127,60
§ 635643.130 1 COB LC040D 840 30W 5370 4565 900 2,10 136,60
311003.102 Ego4 NC +E27 78,60
308003.102 Ego 2 NC + E27 136,60
code + DALI Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 30,20
930600.320 Diffusore PC | PC diffuser @ 320 mm 0,45 16,90
ta YEARS ‘
Ce w2 /3, .
il
m? 0054 L s "-WI.-
BgoledBvo ) 3i5.345as5mm === 24pcs
CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) Gross weight(Kg) Price(€)
636642111 1 COB LC026D 840 10,5W 1980 1090 350 2,10 127,20
g 636642.121 1 COB LC026D 840 20W 3530 1945 600 2,10 127,20
§ 636642.130 1 COB LC026D 840 30W 5370 2955 900 2,10 149,60
637643.111 1 COB LC026D 840 10,5W 1980 1685 350 2,10 106,60
o
§ 637643.121 1 COB LC026D 840 20W 3530 3005 600 2,10 106,60
é -,'3 637643.130 1 COB LC026D 840 30W 5370 4565 900 2,10 129,00
o 8
o 2
]
") code + DALI Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 30,20
a
930600.320 Diffusore PC | PC diffuser @ 320 mm 0,45 16,90
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" EASY LED

L
m?  0.054 ﬁ? 1 Pcs
Basy Led L/ 345x345455mm == 24pcs
CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) Gross weight(Kg) Price(€)
300643.145 LC040D G3 45W 8040 - 900 4,96 156,60
300643.155 LC080D G3 55W 9300 - 1050 4,96 156,60
304000.480 Riflettore alluminio | Alluminium concentrating beam reflector diam. 480 0,45 32,60
304002.480 Riflettore alluminio - Nero | Alluminium concentrating beam reflector - Black diam. 480 0,45 60,60
304001.480 Riflettore PC | Polycarbonate concentrating beam reflector diam. 480 0,45 81,60
305001.480 Diffusore PC | Polycarbonate diffuser diam. 480 32,60
305000.480 Vetro | glass diam. 480 (IK10) 15,80
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CODICE
Code

610641.112
610641.224
610641.336
610641.118
610641.236
610641.353
610641.424
610641.448
610641.896

code + DALI
code + 01
code + 03
900000.003
960900.000
962000.000
961301.003
961301.007

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS
I 1

OFFICE EVO

DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A B H VOLUME PESOLORDO PREZZO
Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(lm) Current(mA) (mm) (mm) (mm)Volume(m?) Gross weight(Kg) Price(€)
1x LB 840 12w 2225 1865 300 595 140 28 0,002 1,84 77,00
2x LB 840 24W 4450 3725 300 1195 140 28 0,005 3,57 112,00
3x LB 840 36W 6675 5585 300 1755 140 28 0,007 4,91 139,60
1x LB 840 17W 3140 2630 425 595 140 28 0,002 1,84 77,00
2x LB 840 34W 6280 5255 425 1195 140 28 0,005 3,57 112,00
3x LB 840 51W 9420 7880 425 1755 140 28 0,007 4,91 140,00
2x1 LB 840 24W 4450 3725 300 595 400 28 0,007 3,50 128,00
4x1 LB 840 48W 8900 7445 300 595 595 28 0,010 512 173,40
2x2 LB 840 68W 12560 10505 425 1195 595 28 0,020 9,75 244,40
Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver (excluso | excluded: 609641.896 - 610641.896) 33,80
Kit emergenza 1h | Th emergency kit 0,35 78,60
Kit emergenza 3h | Th emergency kit 0,54 84,80
SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00
Kit di sospensione 2 tiranti in acciaio | suspension kit 2 steel tie-rods 9,80
Kit di sospensione 4 tiranti in acciaio | suspension kit 4 steel tie-rods 18,40
Rosone + cavo alimentazione L= 2,5m 3p | ceiling base + power supply cable L=2,5m 3p 0,30 23,00
Rosone + cavo alimentazione L= 2,5m 5p | ceiling base + power supply cable L=2,5m 5p 0,30 37,20

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 192
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 192
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m?  0.006

I/ 290x305x67mm

CODICE
Code

630641.107
630641.111
630641.115

630641.106
630641.110
630641.114

code + 01

code + 03

WALL-E

@
g} 1 Pcs
= 40pcs
DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE COLORE PESO LORDO PREZZO
Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) Colour Gross weight(Kg) Price(€)
1LM 840 8W 1350 945 250 1,76 109,80
1LM 840 MW 1850 1295 350 1,91 109,80
1LM 840 16W 2555 1790 500 O 1,96 109,80
1LM 830 8W 1283 900 250 1,76 109,80
1LM 830 11IW 1757 1230 350 1,91 109,80
1LM 830 16W 2430 1705 500 O 1,96 109,80
Kit emergenza 1h | Th emergency kit 0,35 80,80
Kit emergenza 3h | 3h emergency kit 0,54 87,80

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 192
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 192
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Corpo

Main body

m? 0.010

L/ 365x195x140mm

CODICE
Code

632641.108

632641.115

807001.000
809000.000

VELA EVO

Diffusore
Diffuser
ms 0.007 L e
L/ 355x310x60mm == 80pcs
DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE PESO NETTO PREZZO
Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) Net weight(Kg) Price(€)
Corpo | Body 1 LB 830 8,5W 1340 1140 350 1,85 78,40
Corpo | Body 1 LB 830 15W 2170 1845 600 1,85 78,40
Vela IND verniciato | Painted 0,93 17,20
Vela DECO sp.4 mm 1,32 59,20

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 192
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 192
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CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(lm) Current(mA) Gross weight(Kg) Price(€)
715641.230 2 LB 840 28W 5180 2230 350 4,95 129,40
715641.245 2 LB 840 40W 7360 3165 500 4,95 129,40
716641.230 2 LB 840 28W 5180 2435 350 4,90 131,60
716641.245 2 LB 840 40W 7360 3460 500 4,90 131,60
code + DALl Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 33,60
code + 01 Kit emergenza 1h | Th emergency kit 0,35 78,60
code + 03 Kit emergenza 3h | 3h emergency kit 0,54 84,80
962001.001  Telaio da incasso per cartongesso | plaster cardboard recessing frame 0,50 40,80
900000.003  SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 208
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 208
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CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE PESO LORDO PREZZO
Code Description Power (W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) Gross weight(Kg) Price(€)
F 713641112 1LB 840 12w 2225 1865 300 2,47 88,40
é 713641.126 1LB 840 26W 3680 3080 700 4,64 88,40
code + DALI Driver dimmerabile DALI | DALl dimmable driver 33,60
code + 01 Kit emergenza 1h | Th emergency kit 0,35 78,60
code + 03 Kit emergenza 3h | 3h emergency kit 0,54 84,80
962001.001 Telaio da incasso per cartongesso | plaster cardboard recessing frame 0,50 44,80
900000.003 SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 208
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 208
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CODICE
Code

708641.217
708641.234
708641.448
708641.434
708641.224
708641.468

code + DALI
code + 01
code + 03
900000.003
962001.001

DESCRIZIONE POTENZA

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS
I 1

FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A B H VOLUME PESOLORDO PREZZO

Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(lm) Current(mA) (mm)(mm)(mm) Volume(m?) Gross weight(Kg) Price(€)
2x1 LB 840 12w 2225 1865 300 310 605 50 0,009 2,47 77,00
2x2 LB 840 24W 4450 3725 300 310 1205 50 0,019 4,64 121,20
2x2 LB 840 (HO) 40W 7360 6155 500 310 1205 50 0,019 4,64 121,20
4x1 LB 840 32W 5960 4985 200 605 605 50 0,018 4,63 151,00
2x1 LB 840 (ECO)  24W 4450 3725 300 605 605 50 0,018 4,19 109,60
4x2 LB 840 68W 12560 10505 425 1205 605 50 0,036 8,97 217,60
Driver dimmerabile DALI | DALl dimmable driver 33,60
Kit emergenza 1h | Th emergency kit 0,35 78,60
Kit emergenza 3h | 3h emergency kit 0,54 84,80
SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00
Telaio da incasso per cartongesso | plaster cardboard recessing frame 0,50 40,80

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 208
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 208
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DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

I 1
CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE COLORELED FIGURA A B H VOLUME PESOLORDO PREZZO

R BOX

Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) CCT(K) Figure (mm)(mm)(mm)Volume(m?)Gross weight(Kg) Price(€)
®
733641.419 1 LP 840 36W 3600 3000 900 4000 1 625 680 40 0,017 3,24 41,60
734641.419 1 LP 840 36w 4000 3320 900 4000 1 625 680 40 0,017 3,24 46,20
734641.237 1 LP 840 3aw 4070 3907 750 4000 2 1210305 40 0,015 2,72 91,80
code + DALI Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 72,00
code + 01  Kit emergenza 1h | Th emergency kit 0,35 116,00
code + 03  Kit emergenza 3h | 3h emergency kit 0,39 131,00
962001.001 Telaio da incasso per cartongesso | plaster cardboard recessing frame 0,50 40,80

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 208
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 208
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CODICE
Code

710641.527
710641.542
710641.557

code + DALI
code + 01

code + 03

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS
I

1
DESCRIZIONE POTENZA  FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE A B H VOLUME PESOLORDO PREZZO

Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) (mm) (mm)(mm) Volume(m?®) Gross weight(Kg) Price(€)
5x1 LB 840 28,5W 5000 3500 250 605 605 105 0,038 5,00 160,00
5x1 LB 840 4W 6850 4795 350 605 605 105 0,038 5,90 160,00
5x1 LB 840 60,5W 9450 6615 500 605 605 105 0,038 5,90 160,00
Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 33,40
Kit emergenza 1h | Th emergency kit 0,35 78,60
Kit emergenza 3h | 3h emergency kit 0,54 84,80

Configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere definiti in fase d'ordine.
Any special setup available on request, shall be agreed upon and priced at the purchase order stage.

Configurazione temperatura colore LED: codici disponibili a Catalogo pag. 208
LED temperature color configuration: codes available in the Catalogue pag. 208
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DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

ARIA

I 1
CODICE DESCRIZIONE POTENZA MEDIA FLUSSO MEDIO NOMINALE FLUSSO NETTO MEDIO CORRENTE A B H VOLUME COLORE PESO LORDO PREZZO

Code Description Power(W) Average typical flux(Im) Average net output(Im) Current(mA) (mm)(mm)(mm)Volume(m?) Colour Gross weight(Kg) Price(€)
o
E
£ 811641.223 113em TW 23W 4140 2900 350 75 1320 90 0,009 2,80 245,60
[
o 811641.334 169cm TW 34,5W 6210 4350 350 75 1900 90 0,013 3,90 276,00
&
code + BT Dispositivo di controllo Casambi | Casambi control device 162,00
code + 01 Kit Emergenza 1h | Th emergency kit 0,35 78,60
code + 03 Kit Emergenza 3h | 3h emergency kit (solo per versione 169cm | only for 169cm version) 0,54 84,80
900000.003 SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00
ta YEARS g
M @ C€E a3 o -2%0 coati» 3@ —
. D
|
DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS <
I 1
CODICE DESCRIZIONE POTENZA MEDIA FLUSSO MEDIO NOMINALE FLUSSO NETTO MEDIO CORRENTE A B H VOLUME COLORE PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Average typical flux(Im) Average net output(Im) Current(mA) (mm)(mm)(mm)Volume(m?) Colour Gross weight(Kg) Price(€)
L
E
£ 813641.223 113cm TW 23W 4140 2900 350 75 1320 90 0,009 2,80 215,20
=
o 813641.334 169cm TW 34,5W 6210 4350 350 75 1900 90 0,013 3,90 249,80
-
code + BT Dispositivo di controllo Casambi | Casambi control device 162,00
code + 01 Kit Emergenza 1h | Th emergency kit 0,35 78,60
code + 03 Kit Emergenza 3h | 3h emergency kit (solo per versione 169cm | only for 169cm version) 0,54 84,80
12,00

900000.003 SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light

PROIETTORI PER ESTERNI45 OUTDOOR FLOODLIGHTS
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DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

SLY mw

I 1
CODICE DESCRIZIONE POTENZA MEDIA FLUSSO MEDIO NOMINALE FLUSSO NETTO MEDIO CORRENTE A B H VOLUME COLORE PESO LORDO PREZZO

Code Description Power(W) Average typical flux(Im) Average net output(Im) Current(mA) (mm)(mm)(mm)Volume(m?®) Colour Gross weight(Kg) Price(€)
o
2
£ 811641.223 113em TW 23W 4140 3465 350 75 1320 90 0,009 2,80 256,60
[
o, 811641.334 169cm TW 34,5W 6210 5195 350 75 1900 90 0,013 3,90 291,60
3
code + BT Dispositivo di controllo Casambi | Casambi control device 162,00
code + 01 Kit Emergenza 1h | Th emergency kit 0,35 78,60
code + 03 Kit Emergenza 3h | 3h emergency kit (solo per versione 169cm | only for 169cm version) 0,54 84,80
900000.003 SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00
ta YEARS
O e vo s 3/, amd> 3 3,
h
DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS
- ! (I
CODICE DESCRIZIONE POTENZA MEDIA FLUSSO MEDIO NOMINALE FLUSSO NETTO MEDIO CORRENTE A B H VOLUME COLORE PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Average typical flux(Im) Average net output(Im) Current(mA) (mm)(mm)(mm)Volume(m?) Colour Gross weight(Kg) Price(€)
L
E
£ 813641.223 113cm TW 23W 4140 3465 350 75 1320 90 0,009 2,80 224,00
=
o, 813641.334 169cm TW 34,5W 6210 5195 350 75 1900 90 0,013 3,90 256,00
&
code + BT Dispositivo di controllo Casambi | Casambi control device 162,00
code + 01 Kit Emergenza 1h | Th emergency kit 0,35 78,60
code + 03 Kit Emergenza 3h | 3h emergency kit (solo per versione 169cm | only for 169cm version) 0,54 84,80
12,00

900000.003 SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light

BIANCO DINAMICO 46 TUNABLE WHITE
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EGO ieoev0

EGO weoevo
PC Polycarbonate

o |
o 11
m?  0.054 g} 1 Pcs :ml I
BgoledBvoTW ), 3i5,3050455mm == 24pcs
CODICE DESCRIZIONE POTENZA FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO CORRENTE PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Typical flux(Im) Net output(Im) Current(mA) Gross weight(Kg) Price(€)
824642.112 1COBTW 12,5W 1560 860 350 2,10 262,60
825643.112 1 COBTW 12,5W 1560 1330 350 2,10 230,60
930600.320 Diffusore PC | PC diffuser @ 320 mm 0,45 16,90
code + BT Dispositivo di controllo Casambi | Casambi control device 162,00

PROIETTORI PER ESTERNI4Z OUTDOOR FLOODLIGHTS

EGO LED EVO rw
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90° Tunnel

CODICE
Code

815641.223
815641.334
815641.233
815641.349
815641.423
815641.446

code + BT
code + 01

code + 03

©900000.003
960900.000
962000.000
961301.003
961301.007

DESCRIZIONE
Description

2x LB TW
3x LB TW
2x LB TW
3x LB TW
2x1 LB TW
4x1 LB TW

Dispositivo di controllo Casambi | Casambi control device
Kit Emergenza 1h | Th emergency kit
Kit Emergenza 3h | 3h emergency kit

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

POTENZA MEDIA FLUSSO MEDIO NOMINALE FLUSSO NETTO MEDIO CORRENTE A B
Average net output(Im) Current(mA) (mm)(mm)(mm)Volume(m?) Gross weight(Kg) Price(€)

Power (W)

Average typical flux(Im)

H VOLUME

PESO LORDO PREZZO

23W
34,5W
33W
49,5W
23W
46W

4140
6210
5650
8475
4140
8280

3465
5195
4725
7090
3465
6925

350
350
500
500
350
350

1195 140
1755 140
1195 140
1755 140
595 400
595 595

0,005
0,007
0,005
0,007
0,007
0,010

SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light

Kit di sospensione 2 tiranti in acciaio | suspension kit 2 steel tie-rods

Kit di sospensione 4 tiranti in acciaio | suspension kit 4 steel tie-rods

Rosone + cavo alimentazione L= 2,5m 3p | ceiling base + power supply cable L=2,5m 3p

Rosone + cavo alimentazione L= 2,5m 5p | ceiling base + power supply cable L=2,5m 5p

BIANCO DINAMICO 48 TUNABLE WHITE

3,57
4,91
3,57
4,91
3,50
512

0,35
0,54

0,30
0,30
0,30
0,30

229,40
270,20
234,80
275,60
249,60
428,40

162,00
78,60
84,80
12,00

9.80
18,40
23,00
37,20
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90° Tunnel

CODICE
Code

821641.223
821641.246
821641.446
821641.423

code + BT
code + 01
code + 03
962001.001
900000.003

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

I 1
DESCRIZIONE POTENZA MEDIA FLUSSO MEDIO NOMINALE FLUSSO NETTO MEDIO CORRENTE A B H VOLUME PESOLORDO PREZZO

Description

2x1 LB TW
2x2 LB TW
4x1 LB TW
2x1 LB TW

Kit Emergenza 1h | Th emergency kit

Kit Emergenza 3h | 3h emergency kit

Power(W) Average typical flux(Im) Average net output(Im) Current(mA) (mm)(mm)(mm)Volume(m?) Gross weight(Kg) Price(€)

23W 4140 3465 350 310 605 50 0,009 2,47 210,00

46W 8280 6925 350 310 1205 50 0,019 4,64 409,20

46W 8280 6925 350 605 605 50 0,018 4,63 412,20

23W 4140 3465 350 605 605 50 0,018 4,19 231,00

Dispositivo di controllo Casambi | Casambi control device 162,00
0,35 78,60

0,54 84,80

Telaio da incasso per cartongesso| plaster cardboard recessing frame 0,50 40,80
12,00

SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light
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Z 645x615x95mm == 44pcs
CODICE DESCRIZIONE POTENZA MEDIA FLUSSO MEDIO NOMINALE  FLUSSO NETTO MEDIO CORRENTE PESO LORDO PREZZO
Code Description Power(W) Average typical flux(Im) Average net output(Im) Current(mA) Gross weight(Kg) Price(€)
822641.232  2xLBTW 32w 5230 2250 500 4,95 226,60
823641.232  2xLBTW 32w 5230 2460 500 4,90 229,00
code + BT Dispositivo di controllo Casambi | Casambi control device 162,00
code + 01 Kit Emergenza 1h | Th emergency kit 0,35 78,60
code + 03 Kit Emergenza 3h | 3h emergency kit 0,54 84,80
962001.001  Telaio da incasso per cartongesso | plaster cardboard recessing frame 0,50 40,80
900000.003  SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light 12,00
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